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K A F F E E V O L L A U T O M A T E N

Melitta Solo® E950-201
Kaffeevollautomat
Die Melitta Solo® E950-201 Kaffeevollautomat kommt aus Deutschland. Sie

bietet App-Steuerung und Tasten-Bedienung, aber kein Milchsystem.

Ausstattung: Wassertank 1.2 l, Bohnenbehälter 125 g, 5 Mahlgrad-Stufen, 3

Kaffeestärke-Stufen und 3 Temperatur-Stufen.

€ 389 inkl. MwSt

15.0 bar
PUMPENDRUCK

1.2 L
WASSERTANK

1400.0 W
LEISTUNG

Technische Daten

Herstellungsland Deutschland

Maschinentyp Kaffeevollautomaten

Max. Pumpendruck 15.0 bar

Milchsystem Kein

Wassertank 1.2 L

Integriertes Mahlwerk 1

Breite 200.0 mm

Höhe 325.0 mm

Tiefe 455.0 mm

Gewicht 8.5 kg

Leistung 1400.0 W

Stärken Zu beachten

Unsere Einschätzung
Heute im Fokus: die Melitta Solo E950. Mit nur 20 cm Breite zählt sie zu den schmalsten Vollautomaten und konzentriert sich auf puren Kaffeegenuss:
Espresso und Cafe Creme aus frisch gemahlenen Bohnen. Die Vorbrühfunktion feuchtet das Kaffeemehl vor dem Bezug an und sorgt für mehr Aroma.

Bedient wird per Tasten; Stärke ist dreistufig, der Mahlgrad fünfstufig, die Menge stufenlos wählbar. Die entnehmbare Brühgruppe erleichtert die

Reinigung, die kostenlose Companion App hilft bei Pflege und Entkalkung. Doppeltassen-Modus und Energiesparfunktionen runden das kompakte Gerät
ab.

Preislich liegt das Modell bei rund 389 Euro.
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Sehr schmales Gehäuse mit nur 20 cm Breite

Vorbrühfunktion (Pre-Infusion) für mehr Aroma

Entnehmbare Brühgruppe, einfache Reinigung

Companion App unterstützt Pflege und Bedienung

Doppeltassen-Modus und Energiesparfunktionen

Kein Milchsystem (nur Espresso und Cafe Creme)

Bedienung nur über Tasten, ohne Display

Kleiner Bohnenbehälter (125 g)

Mahlwerk aus Stahl, nicht aus Keramik

Companion App steuert nicht den Bezug


